
	 	 	 	 	

	

Tekniset	tiedot

IP-suojausluokka	(EN	60529) IP54

Materiaali Elastomeeri	
Runko:	Polyamidi	

Palamisluokka UL94-V0,	itsestään	sammuva

Lämpötila -40	C°	...	100	C°

Ominaisuudet silikoniton,	halogeeniton

Edut	ja	hyödyt

Tuotetyypit	ja	koot

39952Osa	nro.
4251269321481EAN
10Pakkausyksikkö
42	mmPituus
41,5	mmLeveys
19	mmKorkeus
2	mmAsennuskorkeus

	 -Keystone-liitin

39968Osa	nro.
4251269325151EAN
1Pakkausyksikkö
42	mmPituus
41,5	mmLeveys
19	mmKorkeus
2	mmAsennuskorkeus

	 USB	3.0Keystone-liitin

39981Osa	nro.
4251269335259EAN
1Pakkausyksikkö
42	mmPituus
41,5	mmLeveys
19	mmKorkeus
2	mmAsennuskorkeus

	 USB-CKeystone-liitin



39969Osa	nro.
4251269325168EAN
1Pakkausyksikkö
42	mmPituus
41,5	mmLeveys
19	mmKorkeus
2	mmAsennuskorkeus

	 HDMI	2.1Keystone-liitin

39970Osa	nro.
4251269325175EAN
1Pakkausyksikkö
42	mmPituus
41,5	mmLeveys
19	mmKorkeus
2	mmAsennuskorkeus

	 CAT6aKeystone-liitin

39983Osa	nro.
4251269336409EAN
1Pakkausyksikkö
42	mmPituus
41,5	mmLeveys
19	mmKorkeus
2	mmAsennuskorkeus

	 CAT7Keystone-liitin

	


