
	 	

Tekniset	tiedot

Materiaali Pohjalevy:	Terästä,	sinkitty	
Harjakset:	Polyamidi	

Lämpötila -20	C°	...	90	C°

Ominaisuudet silikoniton,	halogeeniton

Edut	ja	hyödyt

Tuotetyypit	ja	koot

58000Osa	nro.
4251269315
787

EAN

1Pakkausyksikk
ö

458	mmPituus
125	mmLeveys
16	mmKorkeus
600	mmKotelolle

leveydeltään

	 435	mmPohja-aukon
näkyvä	koko

Rittal	TS	8Sopii	koteloon



58006Osa	nro.
4251269315
794

EAN

1Pakkausyksikk
ö

658	mmPituus
125	mmLeveys
16	mmKorkeus
800	mmKotelolle

leveydeltään

	 635	mmPohja-aukon
näkyvä	koko

Rittal	TS	8Sopii	koteloon

58012Osa	nro.
4251269315
800

EAN

1Pakkausyksikk
ö

858	mmPituus
125	mmLeveys
16	mmKorkeus
1.000	mmKotelolle

leveydeltään

	 835	mmPohja-aukon
näkyvä	koko

EiJakotanko
Rittal	TS	8Sopii	koteloon



58018Osa	nro.
4251269315
817

EAN

1Pakkausyksikk
ö

518	mmPituus
125	mmLeveys
16	mmKorkeus
1.200	mmKotelolle

leveydeltään

	 495	mmPohja-aukon
näkyvä	koko

Rittal	TS	8Sopii	koteloon

58032Osa	nro.
4251269328
923

EAN

1Pakkausyksikk
ö

438	mmPituus
16	mmLeveys
1.000	mmKotelolle

leveydeltään
402	mmPohja-aukon

näkyvä	koko

	 KylläJakotanko
50	mmHarjaksen

korkeus
2,5	-	3	mmSeinämäpaksu

udelle
Rittal	VX25Sopii	koteloon



58033Osa	nro.
4251269328
930

EAN

1Pakkausyksikk
ö

538	mmPituus
16	mmLeveys
1.200	mmKotelolle

leveydeltään
502	mmPohja-aukon

näkyvä	koko

	 KylläJakotanko
50	mmHarjaksen

korkeus
2,5	-	3	mmSeinämäpaksu

udelle
Rittal	VX25Sopii	koteloon

58030Osa	nro.
4251269328
909

EAN

1Pakkausyksikk
ö

488	mmPituus
16	mmLeveys
600	mmKotelolle

leveydeltään
452	mmPohja-aukon

näkyvä	koko

	 50	mmHarjaksen
korkeus

2,5	-	3	mmSeinämäpaksu
udelle

Rittal	VX25Sopii	koteloon



58031Osa	nro.
4251269328
916

EAN

1Pakkausyksikk
ö

688	mmPituus
16	mmLeveys
800	mmKotelolle

leveydeltään
652	mmPohja-aukon

näkyvä	koko

	 50	mmHarjaksen
korkeus

2,5	-	3	mmSeinämäpaksu
udelle

Rittal	VX25Sopii	koteloon

	


