
BPK-SNAP	ブラインドプレート
KEL-SNAPフレーム＆KDR-ESRベースプレート用・保護等級IP54

	 	 	

BPK-SNAPブラインドプレートは、KEL-SNAPフレームの切り欠きを塞ぐために使用しま
す。

これは、例えば、筐体の輸送時に汚れが入らないようにするために非常に便利です。

取付けは、スナップインフレームにはめ込むだけです。取外しに工具は必要ありません。

BPK-SNAP16・24は、KDR-ESRベースプレートの不要な切り欠きを塞ぐ際にも使用できま
す。

仕様

IP	保護等級（EN	60529） IP54

材質 ポリアミド	

難燃性クラス UL-94-V0、自己消火性

温度 -40	C°	〜	80	C°

特性 シリコンフリー,	ハロゲンフリー

取付型式 KEL-SNAP用

特�とメリット

製品タイプとサイズ

42017部品番号

4251269307
492

EAN

10梱包単位

147	mm長さ

58	mm幅

17	mm高さ

KEL-SNAP
24,	KEL-
SNAP-S	24,
KDR-ESR

適合製品

	

https://www.icotek.com/ja/products/cable-entry-systems/kel-snap
https://www.icotek.com/ja/products/enclosure-accessories/kdr-esr


42008部品番号

4251269321
511

EAN

10梱包単位

147	mm長さ

83	mm幅

17	mm高さ

KEL-SNAP
24-E

適合製品

	

42007部品番号

4251269307
386

EAN

10梱包単位

120	mm長さ

58	mm幅

17	mm高さ

KEL-SNAP
16,	KEL-
SNAP-S	16,
KDR-ESR

適合製品

	

42004部品番号

4251269307
379

EAN

10梱包単位

98	mm長さ

58	mm幅

17	mm高さ

KEL-SNAP
10,	KEL-
SNAP-S	10

適合製品

	



42003部品番号

4251269307
362

EAN

10梱包単位

73	mm長さ

58	mm幅

17	mm高さ

KEL-SNAP-B,
KEL-SNAP-S-
B

適合製品

	

	


